Andelsboligforeningen “Klosterparken”, Esrum

Principforslag til terrasseoverdzekning hustyper A & B.

Hustyperne A og B har ved terrasser samme facadehgjde og —bredde, og de tilsteden-
de gavle er identiske, hvorfor der alene er udarbejdet et forslag til overdaekninger ved disse to hus-
typer. Begge hustyper forefindes endvidere i spejlvendte udgaver. Der pa denne baggrund udarbej-
det et principforslag til overdeekninger. Overdeekningerne folger taghzldningen pé ca. 39 grader,
malt pa tegning.

Principforslagene er vist pa tegningerne nr.: AB 1: Gavlopstalt 1: 50, AB 2: Facade-
opstalt 1:50,
AB 3: Tagplan 1:50 og AB 4: Lodret snit i overdeekning 1: 20, inkl. principdetalje som tveersnit i
spar 1:2.

Overdzkningen pa ca. 8,5 m2 (1,7 x 4,85 m), er teenkt udfert som en simpel stolpe-
konstruktion med rem opsat pa stolpesten h: 600 mm, rem fastboltet til facadebekleedningsunderlag
og herpa sper pr. 600 mm c/c. Alle samlinger udferes til fuld stabilitet med bygningsbeslag. Alt tra
forudszttes malet med hvid, heldeekkende trebeskyttelse.

Pa spaer monteres hvidlakerede alu-profiler som bundprofil paskruet speer med af-
standsskiver for at modvirke kondens pa spzr, og topprofil til paklipsning. Begge profiler er udsty-
ret med gummilister for teethed. Profiler som fa. Lysmatic model 100. I profilerne leegges 6 mm glas
i fuld lengde. Glas kan evt. leveres med let toning, sé kraftig solvarme under overdeekningen redu-
ceres. Hvor overdaekningsspaer og veegmonteret rem steder mod facadebekladning forudsattes fu-
get med hvid fugemasse. Ligeledes forudsattes glas fuget mod beklaedning under tagrende og alu-
topprofil ved tilslutning mod gavl.

Materialeliste:

1: Sokkelsten med fastgerelsesbeslag, 3 stk., h: 600 mm.

2: Stolper 100 x 100 mm trykimpr., 3 stk. a 1800 mm.

3: Yderrem 100 x 200 mm, 1 stk. 4 5100 mm, (afkortes til 4900 mm), frie ende afdakkes.

4: Vegmonteret rem 50 x 100 mm, 1 stk. 4 5100 mm, (afkortes til 4900 mm).

5: Speer 50 x 125 mm, 9 stk. 4 2400 mm (afkortes lodret saledes at udhzng bliver 200 mm).

6: Alu-profiler som fa. Lysmatic, bund- og topprofil model 100 i bredde 50 mm inkl. teetningslister,
skiver, skruer og lister, hvor der ikke er glas (i begge ender), 9 stk. 4 2250 mm i bund afskaret vin-
kelret, i top tilskaret parallelt med bekledning.

7: 6mm glas i fuld l&ngde evt. med toning mod solvarme, 8 stk. 4 570 x 2250 mm. (Maltagning pa
stedet og anbefales oplagt og monteret af glarmester).

8: Diverse bygningsbeslag inkl. beslagskruer til samlinger af treevaerk, bolte til fastgerelse af rem pa
vaeg og fastgerelse af stolper til stolpestensbeslag.

9: Hvid, heldekkende traebeskyttelse.

10: Hvid fugemasse til div. tatninger.
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Andelsboligforeningen Klosterparken - Esrum

Principforslag til terrasseoverdeekning Tegning nr.: AB 1
Hustype A & B (ogsé spejlvendte)

Gavlopstalt Mal: 1:50
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Andelsboligforeningen Klosterparken - Esrum

Principforslag til terrasseoverdackning Tegning nr.: AB 2
Hustype A & B (ogsé spejlvendte)

Facadeopstalt Mal: 1:50
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Hustype A& B (ogé spejivemhe)
Tagplan Mal: 1:50
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Andelsboligforeningen Klosterparken - Esrum
Principforslag til terrasseoverdakning Tegning nr.: AB 4
Hustype A & B (ogsé spejlvendte)

Lodret snit i overdeekning Mal: 1:20 - Tversnit i spaer Mal: 1:2
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Andelsboligforeningen “Klosterparken”, Esrum

Principforslag til terrasseoverdzekning hustype C.

Hustype C har ved terrasser en facadehajde pa ca. 4350 mm og tilstedende gavl en
bredde pa ca. 2800 mm. Hustypen forefindes endvidere i spejlvendt udgave. Der pa denne baggrund
udarbejdet et principforslag til terrasseoverdakninger. Overdakningerne folger tagheldningen pa
ca. 39 grader, malt pa tegning.

Principforslagene er vist pa tegningerne nr.: C 1: Gavlopstalt 1: 50, C 2: Facadeopstalt
1:50, C 3: Tagplan 1:50 og C 4: Lodret snit i overdakning 1: 20. Principdetalje som tvaersnit i spaer
1:2 kan ses pa tegning nr. AB 4.

Overdakningen pa ca. 6,75 m2 (2,45 x 2,25 m), er tenkt udfert som en simpel stolpe-
konstruktion med rem opsat pé stolpesten h: 600 mm, rem fastboltet til facadebeklaedningsunderlag
og herpa spzr pr. 600 mm c/c. Alle samlinger udferes til fuld stabilitet med bygningsbeslag. Alt tra
forudsettes malet med hvid heldeekkende treebeskyttelse.

P& spezer monteres hvidlakerede alu-profiler som bundprofil paskruet spaer med af-
standsskiver for at modvirke kondens pa sper, og topprofil til paklipsning. Begge profiler er udsty-
ret med gummilister for teethed. Profiler som fa. Lysmatic model 100. I profilerne leegges 6 mm glas
i fuld leengde. Glas kan evt. leveres med let toning, s kraftig solvarme under overdekningen redu-
ceres. Hvor overdakningssper og veegmonteret rem steder mod facadebekladning forudszttes fu-
get med hvid fugemasse. Ligeledes forudszttes glas fuget mod bekledning under tagrende og alu-
topprofil ved tilslutning mod gavl.

Materialeliste:

1: Sokkelsten med fastgarelsesbeslag, 2 stk., h: 600 mm.

2: Stolper 100 x 100 mm trykimpr., 2 stk. a 1800 mm.

3: Yderrem 100 x 200 mm, 1 stk. 4 2700 mm, (afkortes til 2500 mm), frie ende afdakkes.

4: Vazgmonteret rem 50 x 100 mm, 1 stk. 4 2700 mm, (afkortes til 2500 mm).

5: Spar 50 x 125 mm, 5 stk. 4 3600 mm, (afkortes lodret sdledes at udhang bliver 200 mm).

6: Alu-profiler som fa. Lysmatic, bund- og topprofil model 100 i bredde 50 mm inkl. tetningslister,
skiver, skruer og lister, hvor der ikke er glas (i begge ender), 5 stk. 4 3520 mm i bund afskéret vin-
kelret, i top tilskéret parallelt med bekledning.

7. 6mm glas i fuld lengde evt. med toning mod solvarme, 4 stk. 4 570 x 3530 mm. (Méltagning p&
stedet og anbefalet oplagt og monteret af glarmester).

8: Diverse bygningsbeslag inkl. beslagskruer til samlinger af traevaerk, bolte til fastgerelse af rem pa
vaeg og fastgerelse af stolper til stolpestensbeslag

9: Hvid, heldekkende trebeskyttelse.

10: Hvid fugemasse til div. taetninger

November 2012

arkitekt m.a.a. Seren Vasegaard — Fuglevangsvej 19 — 3060 Espergerde — tel.: 20952337
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Andelsboligforeningen Klosterparken - Esrum
Principforslag til terrasseoverdaekning Tegning nr.: Cl
Hustype C (ogsé spejlvendt)
Mal: 1:50
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Andelsboligforeningen Klosterparken - Esrum
Principforslag til terrasseoverdeekning Tegning nr.: C 2

Hustype C (ogsé spejlvendt)
Facadeopstait Mil: 1:50
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Andelsboligforeningen Klosterparken - Esrum
Principforslag til terrasseoverdaekning Tegning nr.: C 3

Hustype C (ogsé spejlvendt)
Tagplan Mal: 1:50
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Andelsboligforeningen “Klosterhaven”, Esrum

Principforslag til terrasseoverdekning hustype D.

Hustype D har ved terrasser en facadehgjde pa ca. 2600 mm og tilstedende gavl en
bredde pa ca. 2800 mm. Hustypen forefindes endvidere i spejlvendt udgave. Der pa denne baggrund
udarbejdet et principforslag til terrasseoverdekninger. Overdakningerne folger taghaldningen pé
ca. 39 grader, malt pa tegning.

Principforslagene er vist pa tegningerne nr.: D 1: Gavlopstalt 1: 50, D 2: Facadeopstalt
1:50, D 3: Tagplan 1:50 og D4: Lodret snit i overdeekning 1: 20. Principdetalje som tvaersnit i spaer
1:2 kan ses pa tegning nr. AB 4.

Overdzkningen pa ca. 13 m2 (2,70 x 4,85 m), er teenkt udfert som en simpel stolpe-
konstruktion med rem opsat pa stolpesten h: 600 mm, rem fastboltet til facadebekledningsunderlag
og herpa hanebandssper pr. 600 mm c/c. Sparfag tilpasses, siledes at afvanding mod bygning fore-
gar i eksisterende tagrende pa facaden. Alle samlinger udfores til fuld stabilitet med bygningsbe-
slag. Alt tree forudsattes malet med hvid heldekkende traebeskyttelse.

Pa spezer monteres hvidlakerede alu-profiler som bundprofil paskruet spar med af-
standsskiver for at modvirke kondens pa spzr, og topprofil til paklipsning. Begge profiler er udsty-
ret med gummilister for testhed. Profiler som fa. Lysmatic model 100. I profilerne legges 6 mm glas
i fuld leengde. Glas kan evt. leveres med let toning, sa kraftig solvarme under overdekningen redu-
ceres. Hvor overdakningssper og vagmonteret rem steder mod facadebeklzdning forudsettes fu-
get med hvid fugemasse. Ligeledes forudsattes fuget under rem pa facade og alutopprofiler ved
tilslutning mod gavl.

Materialeliste: (Efter behov kan overdekningen reduceres ved udeladelse af sparfag).

1: Sokkelsten med fastgerelsesbeslag, 3 stk., h: 600 mm.

2: Stolper 100 x 100 mm trykimpr., 3 stk. 4 1800 mm.

3: Yderrem 100 x 200 mm, 1 stk. 4 5100 mm, (afkortes til 4900 mm), frie ende afdekkes.

4: Vagmonteret rem 50 x 100 mm, 1 stk. 4 5100 mm, (afkortes til 4900 mm).

5: Speer 50 x 125 mm, 9 stk. 4 2400 mm (afkortes lodret saledes at udhang bliver 200 mm), og 9
stk. a 1500, (Afkortet med lodret snit i kip og mod vag ved tagrende). Hanebénd 9 stk. 4 1100 mm
tilskéret speer.

6: Alu-profiler som fa. Lysmatic, bund- og topprofil model 100 i bredde 50 mm inkl. teetningslister,
skiver, skruer og lister, hvor der ikke er glas (i begge ender), 9 stk. 4 2150 mm i bund afskéret vin-
kelret, i top tilskaret lodret mod andet profil, og 9 stk. 4 1275 mm i top afkortet lodret og i bund
afkortet vinkelret.

7: 6mm glas i fuld l&ngde evt. med toning mod solvarme, 8 stk. 4 570 x 2100 mm og 8 stk. 4 1250
mm. (Méltagning pa stedet og anbefalet oplagt og monteret af glarmester). I kip stedes glas mod
hinanden og fuges med klar silikone).

8: Diverse bygningsbeslag inkl. beslagskruer til samlinger af treevaerk, bolte til fastgerelse af rem pé
vaeg og fastgerelse af stolper til stolpestensbeslag

9: Hvid, heldekkende traebeskyttelse.

10: Hvid fugemasse til div. taetninger. Klar silikone til kipsamling af glas.

November 2012
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Andelsboligforeningen Klosterparken - Esrum

Principforsiag til terrasseoverdaekning Tegning nr.: D 1
Hustype D (ogsé spejlvendt)

Gavlopstalt Mal: 1:50
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Andelsboligforeningen Klosterparken - Esrum

Principforslag til terrasseoverdakning Tegning nr.: D 2
Hustype D (ogsa spejlvendt)

F cadeopstait m: !:50
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Principforslag til terrasseoverdaek Tegning nr.: D 3
Hustype D (ogsé spejlvendt)

Tagplan Mal: 1:50
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Andelsboligforeningen Klosterparken - Esrum
Principforslag til terrasseoverdeekning Tegning nr.: D 4

Hustype D (ogsé spejlvendt)
Lodret snit i overdackning Mal: 1:20
arkitekt m.a.a. Soren Vasegaard — Fuglevangsvej 19 — 3060 Espergerde — tel.: 20952337
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